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LES JE NAS SVET

MDF Standard

Artikel &t. Dolzina Sirina Debelina
04338/0000 2.800 mm 2.070 mm 12 mm

Kaindl MDF Standard - osnova dobrega dizajna.

Kaindl MDF ploSce so sestavljene izkljucno iz sekancev, ostankov lesa
ter hlodovine gospodarjenja z domacimi gozdovi. Les je nasekan, opran,
kuhan in zmlet v vlakna - skrb za okole zagotavlja osmoza-pralni stroj,
skupaj z bio-pralnikom. l1zdelane ploS¢e so namenjene predvsem za
nosilni material Kaindl- podov ter ploS¢ s preplastitvijo.

LASTNOSTI
m EN 622-5

SPECIFIKACIJA
Debelina 12 mm
Sirina 2.070 mm
Dolzina 2.800 mm
Teza 54,25 kg
Plosca
Nosilna plos¢a MDF
MDF
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Pohistvo in notranja gradnja, Nadaljna predelava: razdelitev in Zaganje,
Uporaba rezkanije in profiliranje, vrtanje in vijacenje vloZzkov, lepljenje,
preplastitve in furniranje, brusenje in barvanje

vec informacij https://si.jaf-development.com/shop/plosce/mdf--hdf--surove-

trde-vlaknene-plosce/mdf-plosce/mdf-standard~p1145611 QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z

izdelki v naSem "Online-Shop"

/ . J.U.A. Frischeis d.o0.0. Celovika cesta 492, 1210 Ljubljana-Sentvid, Slovenija
| | -\‘ telephone +386 132 07 460 E-Mail info@frischeis.si web si.jaf-development.com

stran1/1


https://si.jaf-development.com
https://si.jaf-development.com/shop/plosce/mdf--hdf--surove-trde-vlaknene-plosce/mdf-plosce/mdf-standard~p1145611
tel:+386 1 32 07 460 
mailto:info@frischeis.si
https://si.jaf-development.com

	MDF Standard
	Lastnosti
	Specifikacija


