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Tilo Vinylboden Novo SPA
Artikel št.
46049/0214

Debelina
5 mm

Širina
225 mm

Dolžina
1220 mm

Rigid deske so vinilne talne obloge, ki so obogatene z apnenim ali 
kamnitim prahom in s tem spremenijo termoplastične lastnosti. Vinilne 
plošče postajajo vse bolj stabilne kar ponuja prednost pri polaganju: 
mogoče je natančneje nastaviti rezkanje in izboljšati tudi trdnost 
priključka. V nasprotju s klasičnimi vinilnimi talnimi oblogami, te nudijo 
večjo dimenzijsko stabilnost v primeru temperaturnih nihanj. Ker je 
material vodoodporen so idealne za uporabo v vlažnih prostorih.

LASTNOSTI

Vzdolžna FIX spajanje SimpleFIX Posneti rob

Enostavna nega in 
odpornost

Izolativnost Prožen

Površina primerna za 
kolesca stolov tipa W

primerno za vlažne 
prostore

Razred uporabe 31

Plavajoče polaganje
Primerno za talno 
ogrevanje

SPECIFIKACIJA

Debelina 5 mm

Širina 225 mm

Dolžina 1.220 mm

Teža 18,25 kg

Pod

Model optionvalue.floorModel1414
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Pod

Vrsta lesa hrast

Talna obloga Vinil

Vrsta deske enodeščični

Zgradba Gotovi pod

Izvedba robnega traku okroglo posneto (4V)

Vezava Klik sistem

Uporabni sloj cca. 0,3 mm

Srednji sloj Trda plošča

Podloga optionvalue.baselLayer16

Vrsta površine twist plus (lakiran)

Struktura površine optionvalue.floors.struktur.103

Obdelava površine lakirano

Razred NK 31

Številka artikla 100053801

PRIBOR
Orodje za polaganje notranjih talnih oblog

Sponke za zaključne letve

Nega tal

Eurowood čistilno sredstvo za vinil

Podloge za notranje talne obloge

Proline Probase Aqua-Stop parna folija - 200 µm

Artikel št.

39677/0001

Artikel št.

45121/0007
1 l

Artikel št.

45494/0033

Debelina

0,2 mm

Širina

2 000 mm
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